Tekstil Printer

' GT-782 atyourside

Tekstil Printer

Med dobbelte trykplader og printhovedmoduler, er Brother GT-782 tekstil printeren med
% % hvidt bleek en sand arbejdshest og perfekt til store og mellemstore produktionssteder.
T Ven mwe T tdbelmon  —ccsws Med en overlegen produktkvalitet og Brother palidelighed, udfarer GT-782 ogsa produktion
Max udskiftsareal e e Sk o e Cpanblkparon _ GC50625 ) GC.50050 af mindre partier pa en omkostningseffektiv made og med en bred vifte af farvemuligheder.

Printhastighed Lyse bekleedningsgenstande:  ca. 60 print / time. Magenta bleekpatron GC-50M25 / GC-50M50
(inkl. tid tl fleegning Marke bekizedningsgenstande: ca. 50 print/ time (En gang Huid Mode) e el
og aftagning) ca. 30 print  time (10 gange Hvid Mode) Gul blazkpatron GC-51Y25 / GC-51Y50
I———————— K25 / GC-50K50
Blaek type Vandbaseret pigment blaek i ——————S
Blaekfarve 5 farver (CMYKW)
Print hoved type On demand piezo-head M Ekstra tilbehar
8 printhoveder, i 2 blokke.
Antal print-hoveder 4 printhoveder til CMYK, kompatibel med GT-541 EEEEEEEE——————————————
4 printhoveder for hvid Lille trykplade S 10" x 1 SA6399401
Print oplgsning 600dpi x 600dpi

Stor trykplade L 16" x 1 SB0525001

Baby tykplade SS_7°x8 SAB213401
. Enkelt eller dobbelt il CMYK, -
Udskriftstilstand Grunding og fremhzeve for hvid B Til vedligeholdelse

Miljg civning betingelser: C. Fugtighed 35-85% RF Kappe rengaringssat SA5774301
Driftsbetingelser 07 C1il 36" C. Fuglighed 20-85% RF -
Dyse rengaringssast SA5885301

Stremforsyning AC 100V - 230V, 50/60Hz + 1Hz

Trykplade beleegning SA5620301
Stromforbrug 0.8A (gennemsnit) -

_ owomlorbrug  DOOAWememsnh  Trykplade bekegning S SA6401301
Trretunnel anbefales for at understatte en hoj produktivitet pa Trykplade beleegning SS SAB211201

Efterbehandling printeren, 160-170* C i 5 minutter. Varmepresse kan ogs anvendes, T ———

180° C i 35 sekunder Tid og temperatur kan variere afhaengigt af Trykplade belaegning L SB0527001

hvilken type tarretunnel der anvendes T
EEEEEEE—————————————————————S————————————— Rensevaeske (i drdbeflaske) SA6248301
For udskaivning, kan udiares manuel ller ved hjelp af automatisk enhed og trr |

Forbehandlin eller ligner GC-5082L

Windows krav Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Windows printdriver greensefiade
Maengderegulering af grundings hvid og hejlys hvid.
Interface & operativsystem derligere farve manipulation understattet (mzetning, kontrast,
Systemkrav bleekmzengde)
Alle starre Windows grafiske applikationer understottes
USB 1.1/2.0, Compact Flash

- 256 MB RAM (512 MB anbefales), 128 MB ledig plas pa harddisken
Driver hardware krav (256 MB anbefales) 1GHz CPU (2 GHz anbefales)

Anbefalede PC Adobe Phtosho, Paint Shop Elements, (T redigering af bimap data)
programmer Adobe llusrator, CorelDRAW (T recigering af vektor data), PainiShop Pro

- RoHS overenstemmelse
USB-kabel USB 2.0-kabel (AB type) GT-782 er i overensstemmelse med RoHS-direkiivet
_——————————————————————————————————————————————————— (Begrnsning af anvendelsen af visse farlige stoffer
Type | hukommelseskort, kapacitet pa 128 MB til 2 GB. i elektrisk og elektronisk udstyr), som trédte i kraft i
Compact Flash FAT 16 formateret EU i juli 2006.
SAN Disk Compact Flash anbefales
00% bomuld for print med Fwidt bleek o 50/50 Bomuld | Polyester t CMYK- ko-Tex
%@@M gi‘;; Iiecv;bvugsmaienalev der anvendes til Tekstil
Printer GT-541 og GT-782 har modtaget @ko-Te
Produkt specifikationer kan zendres uden va certifikat, (Report no. N-KEN 09025) ti falgende
Fotogralierne er tl illustration. De viser ikke nadvendigyis faktiske driftsbetingelser og kan vise ekstratilbehar. artikler: Inkjet-print pa bomuldsstof,
forbehandiing og
udskrivning med
5 farver (CMYKW)
Resultaterne af

Lees venligst brugsanvisningen far du bruger maskinen for at opné sikker drif

Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemeerker eller varemeerker tilhgrende Microsoft Corporation i
USA og andre lande.

Corel, CoreIDRAW og Paint Pro er registrerede varemzerker eller varemzerker tilharende Corel Corporation. Adobe,
Adobe Photoshop, Paint Shop Elements og lllustrator er registrerede varemzerker eller varemaerker tilharende

Adobe System Incorporated i USA og andre lande.

med @ko-Tex Standard
CompactFlash er et varemzerke tilharende SanDisk Corporation registreret i USA og andre lande
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For at beskytte miljget, er dette katalog trykt p& ECF (elementeert Klor frit) papir og med SOY INK,



Produktion og preestation forbedres med GT-782 tekstil printer, en sand slider Tekstil Printer
som byder pa hgj produktivitet, palidelighed og fleksibilitet. _
Den er sé let at bruge! GT-782

Sikrer en hgj produktivitet Udviklet til holdbarhed og palidelighed

Udstyret med dobbelte, selvsteendigt kontrollerede trykplader og printhovedmoduler leverer GT-782 printer hgj GT-782 printer er designet til
produktivitet ved samtidig at udskrive b&de hvid og farve bleek. Desuden eliminerer den unikke Brother kontinuerlig udskrivning og
printerdriver behovet for RIP software. GT-782 kan lgbende modtage job filer under udskrivning. palidelig ydelse for at f&

Det giver mulighed for maksimal og effektiv produktion. Den er en omkostningseffektiv lasning ordrer ud af deren hurtigt.

til bade hgj volumen butikker og sma produktionsserier. Udskrivningen er nem

og kraever minimal

uddannelse, dette

. ger at man hurtigt

Ingen ventetid! kommer i gang.
Kan Igbende modtage og seette

job i ke under udskrivning!

En gang print
Hvid Mode

Ca. 50stk.l11me*

- Nem bleek udskiftning
—— ™ Selvsteendigt kontrollerede, enkeltfarve blaekpatroner
__-‘Eﬁ,_-— betyder at spild p& arbejdsomrade og heender undgas.
- —— ﬁ Tillige forhindres fejl i udskrivningen som skyldes luft
R ! og stav i bleeksystemet.

To gange print
Hvid Mode

Brugervenlig vedligeholdelse

Ca. 30 stk. / Time * = Ligesom sin lillebror GT-541, er GT-782 let at vedligeholde. Planlagt vedligeholdelse
udferes ved at trykke p& knapper pa kontrolpanelet. Et genindvindingssystem

minimerer bleekforbrug under vedligeholdelse, hvilket yderligere
reducerer driftsomkostningerne.

*Produkiiviteten vil variere afhaengiy af orholdene. Den hvide
tistand bruger grundings hvid og hajlys hvid. Ovennzevnte skan
erinden for et temperaturomrde fa 18" C i 30° C iberegnet td
il leegning og aftagning af bekizedningsgenstande for et
ca. 30 X 25 cm. bilede, dog ikke td i for- og efterbenandiing

-

Efter forbehandling, placeres i Na&r udskrivningen er afsluttet,
- 4 ! Udskrivningen begynder med .
.I Opret et billede 2 beklaedningsgenstanden pa hvidt blaekg 9 Farveudskrivning udfgres. skal bekledningsgenstanden 4 L
trykpladen. Derefter trykkes = efterbehandles. S& den er Klar! {
pa startknappen. *Terretunnel anbefales for at blzekket fikseres korrekt. i
*Forbehandling er nedvendig, fer udskrivning Skal kebes separat. |
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